
Dopuszczone do prac w strefach
zagrożonych wybuchem

Wymiary 120 x 77 mm

Otwarcie 25 mm

Waga 208 g

Wytrzymałość statyczna 20 kN

Typ blokady nakrętka blokująca typu "screw lock"

Sposób montażu rozłączalny

MATERIAŁ

Konstrukcja stal

WYKOŃCZENIE

Konstrukcja ocynk galwaniczny

EN 362/B

CECHY SZCZEGÓLNE

PARAMETRY

CENNIK

nr kat. cena netto [PLN]

AZ017 35,00

AZ 017 Zatrzaśnik z nakrętką blokującą typu "Screw-Lock"

 

PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łodź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

WWW.PROTEKT.PL

https://protekt.pl


ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

AZ 017 Zatrzaśnik z nakrętką blokującą typu "Screw-Lock"
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